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(54) Title: CHARGING CRADLE, POWER SUPPLY COMPONENT FOR PROVIDING SAID CHARGING CRADLE WITH 
POWER. CONNECTOR FOR SAID POWER SUPPLY COMPONENT FOR CONNECTION OF SAID CHARGING CRADLE 
AND CHARGING SYSTEM CONSTITUTED OF THE AFOREMENTIONED COMPONENTS 

(54) Bezeichnung: LADESCHALE, NETZTEILKOMPONENTE FUR DIE STROMVERSORGUNG FINER SOLCHEN LADE- 
SCHALE, VERBINDUNGSSTECKER FINER SOLCHEN NETZTEILKOMPONENTE FUR DIE VERBDSTDUNG ZU FINER 
SOLCHEN LADESCHALE UlSID LADESYSTEM BESTEHEND AUS DEN VORGENANNTEN TEILEN 



< 




I/) provided with lai^e-surface contact areas (15) for contact with the charging cradle (1). 



(57) Abstract: The invention 
relates to a charging cradle (1), 
a power supply component (11) 
for providing said charging cradle 
(1) with power, a connector 
(9) for said power supply 
component (11) for connection 
to said charging cradle (1), and 
to a charging system (1; 9; 
11) which is constituted of the 
aforementioned components. The 
aim of the invention is to create 
an inexpensive and constructively 
adaptable charging possibility for 
mobile communication terminals. 
The charging cradle (1) used 
according to the invention 
comprises only a housing (2; 3) 
in which contact springs (5) are 
located. All other components 
are shifted into the power supply 
component (11), using a large 
surface connector (9) which is 



(57) Z iisnffim enfaQRiing; Es wird eine Ladeschale (1), cine Netzteilkomponente (1 1) fUr die Stromversorgung einer solchen Lade- 
schale ( 1), ein Verbindungsstecker (9) einer solchen Netzteilkomponente ( 1 1) fur die Verbindung zu einer solchen Ladeschale ( 1) und 
ein Ladesystem (1; 9; 11) bestehend aus den vorgenannten Teilen vorgeschlagen, mit deren Hilfe im Preis eine kostengiinstige und 
konstruktiv anpas share Ladenmdglichkeit fiir mobile Konmiunikationsendga^ zur Verfiigung gestellt ist Die hierfiir verwendete 
Ladeschale (1) besteht 
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lediglich aus einem Gehause (2; 3), in dem Kontaktfedem (5) angeordnet sind. Samtliche anderen Komponenten sind in die Net- 
zteilkomponente (11) veriagert, wobei ein in der FlSche ausgedehnter Verbindungsstecker (9) venvendet ist, der in der Fiache aus- 
gedehnte Kontaktflachen (15) fiir die Kontaktierung mit der Ladeschale (1) aufSveisL 



